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Környezetbarát, teljesen elektromos hajtás
HARD PRESS F15-I. hulladékgyűjtő

Elektromos meghajtású alapgépre szerelt  HARD PRESS F15-I.  hulladékgyűjtő. 

A felépítményt  működteti.elektromos meghajtású hidraulikarendszer

Az új tipusú S-K250 „liftes” bedobó kialakítása lehetővé teszi az

edényzet azonosító-mérlegelő rendszer felszerelését. 

Az alapgép elektromos hajtásrendszerét az  tervezte és kivitelezte.ELEKTROMEGA Kft.

Gyártó:

SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft.
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Felépítmény műszaki jellemzői:

- tárolótartály hasznos térfogata 15m3

- vezérlés elektro-hidraulikus, mikroprocesszoros panelvezérléssel

- tömörítési arány laza háztartási hulladék esetén 1:5

- S-K250 új tipusú „liftes” bedobó szerkezettel

- a bedobó szerkezettel üríthető szabványos edényzetek (literben megadva):

  2x110 - 2x120 - 2x240 - 2x360 - 1x770 - 1x1100

- tömörítő egység ciklusideje 20-25 másodperc, bedobó egység ciklusideje 8-15 másodperc

Gépjármű műszaki jellemzői:

-  Hatótávolság: 130 – 150 km a terepviszonyok függvényében

-  Maximális sebesség: 80 km/h

-  Akkutelep kapacitása: 100 kW

-  Töltési idő: 6 h

     A töltéshez ipari csatlakozóra van szükség (400V, 32 A) nem igényel egyedi kialakítású töltőt

-  Az alapgép klímás és szervókormányos

- Egyszerű hajtáslánc

-  Az elektromos rendszer karbantartás mentes

-  Élettartama nagyobb, mint a DIESEL üzeműeknek

-  Üzemelése csendes, káros-anyag kibocsátás mentes

Környezetbarát elektromos hajtású
HARD PRESS F15-I. hulladékgyűjtő


